
STAAFROOSTER VOOR  
TABLETMONTAGE
Variaties: ZA600  ZB600  ZC600

Z600

VLOERROOSTERS Z600 - P1

TECHNISCHE INFORMATIE

Catalogus, technische wijzigingen voorbehouden © 2016

RECHTHOEKIGE
UITVOERING

1 RICHTINGVENSTERBANK

Architecturale afwerking.

Geringe installatie diepte.

Kern is eenvoudig te verwijderen  
zonder toebehoren.

SNELSELECTIETABEL

Het staafrooster type Z-600 is geschikt 
voor toe- en afvoer van gekoelde en 
verwarmde lucht. Het rooster kan in 
een vensterbank gemonteerd worden 
waar een strakke esthetische uitvoering 
gewenst is.

Z600 TOEVOER

TOEPASSING Uitblaasrichting Horizontaal, verticaal

Uitblaastype Lineair/toevoer of afvoer

CONSTRUCTIE Vorm Rechthoekig

Min. lengte 100 mm

Max. lengte 2000 mm

Stappen in lengte 1 mm

Min. hoogte 50 mm

Max. hoogte 300 mm

Stappen in hoogte 12,5 mm

Installatie diepte 18 mm

Hoogte 2,5 mm

MATERIAAL Standaard materiaal Geanodiseerd aluminium

Standaard afwerking Satijn geanodiseerd 11µm

Afwerkingsmogelijkheden Poederlak RAL

MONTAGE Montage opties Inleg

      
Q [m3/h] L [mm]

H [mm] Lw 200 300 400 500 600 700 800 1000

50
25 dB(A) 42 60 78 94 109 123 137 163

35 dB(A) 68 98 127 153 177 201 223 265

75
25 dB(A) 67 96 124 150 174 197 219 259

35 dB(A) 109 157 202 244 283 321 356 423

100
25 dB(A) 90 129 166 201 233 264 293 347

35 dB(A) 146 211 271 327 380 430 477 566

150
25 dB(A) 132 191 245 296 343 389 432 512

35 dB(A) 216 312 400 483 561 635 705 837

200
25 dB(A) 174 250 321 388 450 510 566 671

35 dB(A) 284 410 526 635 738 835 927 1099
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VLOERROOSTERS  Z600  - P2

ZA600  ZB600  ZC600

DOORSNEDE

Alle afmetingen in mm.
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VLOERROOSTERS   Z600   - P3

ZA600  ZB600  ZC600

EIND-EN MIDDENSTUK
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VLOERROOSTERS  Z600  - P4

ZA600  ZB600  ZC600

HOE BESTELLEN

0: afbuiging 0° 
2: afbuiging 15°

-: rooster in één stuk 
E: eindstuk 
M: middenstuk
L: eindstuk links (voor afbuiging 15°)*
R: eindstuk rechts (voor afbuiging 15°)*

Enkel voor ZA & ZB

A: randbreedte 19 mm, uitneembaar binnenwerk 
B: randbreedte 19 mm, vast binnenwerk
C: zonder omranding

* NOOT: L (links) en R (rechts) kijkend frontaal op de rooster, afbuiging naar omlaag

Z A 6 0 0 - - 0 6 0 0 0 2 0 0

L H
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TABLETROOSTER
Z600  Z620

Catalogus, technische wijzigingen voorbehouden © 2016

Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,  
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.

TEMPERATUUR 
ROOSTER LENGTE L[M]=1

WORPGELUIDVERMOGEN, DRUKVAL
TOEVOER

SELECTIE

ROOSTER LENGTE L[M]=1 ROOSTER LENGTE L[M]=1

UITBLAASSNELHEID,
BEREKEND O.B.V. AF
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Z600  Z620

Catalogus, technische wijzigingen voorbehouden © 2016

Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,  
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.

GELUIDVERMOGEN, DRUKVAL
AFVOER

SELECTIE
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TABLETROOSTER
Z600  Z620
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Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,  
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.

CORRECTIE FACTOREN

SELECTIE

CORRECTIE GELUID VOOR WILLEKEURIGE ROOSTER LENGTE L CORRECTIE WORP VOOR WILLEKEURIGE ROOSTER LENGTE L

GEOMETRISCHE DOORLAATOPPERVLAKTE 
AF. TOEVOER/AFVOER
      

Af [m2] L [mm]

H [mm] 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200

37,5 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,006 0,007 0,009 0,011

50 0,003 0,005 0,006 0,008 0,010 0,011 0,013 0,016 0,019

75 0,006 0,009 0,012 0,015 0,018 0,021 0,024 0,030 0,036

100 0,009 0,013 0,017 0,022 0,026 0,031 0,035 0,044 0,052

150 0,014 0,021 0,029 0,036 0,043 0,050 0,057 0,071 0,086

200 0,020 0,030 0,040 0,049 0,059 0,069 0,079 0,099 0,119

250 0,025 0,038 0,051 0,063 0,076 0,088 0,101 0,126 0,152

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"
L

w
,L

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

L [m]

L
w,L

 = L
w,L=1m

 + "L
w,L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cL
T

0.
2,

L

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

L [m]

L
T0.2,L

 = L
T0.2,L=1m

 x cL
T0.2,L

Tower Airvising B.V. www.towerairvising.nl T: 087 784 92 28



VLOERRROOSTERS  Z600   P4
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LEGENDE FICHE

SELECTIE

Symbool Eenheid
∆Ptot [Pa] totaaldrukverschil

Qv [m³/h/m] / [l/s/m] luchtdebiet voor een roosterlengte van 1 m

∆Tx [K] temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en de straaltemperatuur op de afstand x

∆T0 [K] temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en de toevoerlucht

LW [NR] / [dB(A)] geluidvermogen

LT0.2 [m] straalafstand bij een eindsnelheid van 0,2 m/s

x [m] afstand gemeten vanaf het roostercentrum

L [m] lengte van luchtverdeelrooster

LW,L [NR] / [dB(A)] geluidvermogen van een luchtverdeelrooster met lengte L

∆LW,L [NR] / [dB(A)] corrigerend geluidvermogen van een luchtverdeelrooster met lengte L t.o.v. de lengte van 1 
m

LT0.2,L [m] straalafstand bij een eindsnelheid van 0,2 m/s voor een rooster met lengte L

cLT0.2,L [m] correctiefactor op de straalafstand bij een eindsnelheid van 0,2 m/s voor een rooster met 
lengte L

VOORBEELD SELECTIE

Selectie d.m.v. grafieken
debiet voor rooster met L = 1000 mm [m³/h/m] 1000

Geluid
gevraagd max. geluidvermogen, Lw,L (= Lp + ∆Lr) [dB(A)] 43

correctie geluidvermogen voor rooster met lengte 
L, ∆Lw,L 

[dB(A)] 3,7

gevraagd max. geluidvermogen voor L = 1000 mm, 
Lw,L=1m 

[dB(A)] 39,3

voorstel roosterhoogte, H [mm] 150

Drukval
totaal drukverlies, ∆Ptot [Pa] 8

Snelheid
correctiefactor straallengte, cLT0.2,L [-] 1,096

straallengte voor rooster met L = 1000 mm, LT0.2,L=1m [m] 15,2

straallengte voor rooster met L = 2000 mm, 
LT0.2,L (= LT0.2,L=1m x cLT0.2,L)

[m] 16,7

doorlaatoppervlakte Af (= Af,L=1m x L/1000) [m²] 0,1425

uitblaassnelheid Vf, Qv/Af (of d.m.v. grafiek) [m/s] 3,9

Temperatuur
temperatuurquotiënt @ LT0.2,L=1m , ∆Tx/∆T0 [-] 0,108

temperatuurquotiënt @ LT0.2,L , ∆Tx/∆T0 x cLT0.2,L [-] 0,118

-->temperatuur Tx  = Ta-(∆Tx/∆T0 x cLT0.2,L)(Ta-T0) [°C] 25,1

Gegevens
luchtdebiet toevoer, Qv [m³/h] 2000

temperatuur toevoer, T0 [°C] 18

omgevingstemperatuur, Tr [°C] 26

roosterlengte, L [mm] 2000

max. toelaatbare geluidsdruk, Lp [dB(A)] 35

akoestische ruimtedemping, ∆Lr [dB(A)] 8

max. toelaatbare luchtsnelheid in leefzone [m/s] 0,2
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