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GRHDH INTERNATIONAL

VLOERROOSTER
VMO11

Doorsnede / Maatvoering

Toepassing

Het rooster type VM is geschikt voor
foevoer van gekoelde en verwarmde
lucht in kantoren, vergaderzalen, audi-
foria, concertzalen, ...

Het rooster wordt in de vloer gemon-
teerd waar een esthetische uitvoering
vereist is.

Ook geschikt voor plaatsing in syteem-
vloeren.

oA

Technische informatie

Eigenschappen:

gA + vloerrooster gecombineerd met wer-
~ = velrooster

oB 25 + wervelvormig uitblaaspatroon, hori-
—‘- >~ zontaal (wervel tegen vioertegel) of

< verticaal (wervel op 10 mm van de

voertegel)

kan fungeren als debietregeling

* uitheembare roostertegel
K w + verkrijgbaar met vuilopvangkorf dat

+ verkrijgbaar met buitenring

Uitvoering:

|
e
+ vloerrooster en buitenring vervaar-

‘ digd uit aluminium legering

3 - afwerking: aluminium geglasparel-
Jr straald
Jin| + op aanvraag in RAL-kleur gemoffeld
[%j ‘ + wervelrooster in verzinkt staal, zwart

135
=N
t

gemoffeld
+ vuilopvangkorf uit verzinkt staal

Grootte oA 2B o C E

150 190 140 124 14
200 236 190 160 19

Alle afmetingen in mm
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Bestekomschrijving Montage

Voorbeeld: Buitenring wordt bevestigd d.m.v. 3
klempatten in de vioer
Vloerrooster met horizontaal wervelvor-
mig uitblaaspatroon. Vloerrooster en
buitenring uit geglasparelstraald alu-
minium en met uitheembare roosterte-
gel.Voorzien van een vuilopvangkorf
die fungeert als debietregeling.

Type: VMO11
nom. afm. ... mm

Hoe bestellen

VM met horizontaal uitblaaspatroon, groofte 200 mm

VIM|HIO|T1T|1T]-10]2|0(0]-1]-1-1]-

maat in mm

H: horizontaal uitblaaspatroon
-: verticaal uitblaaspatroon

M: roostertegel + buitenring
T: roostertegel
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WERVELVLOERROOSTER
VMH] VMV

SELECTIE

TOEVOER
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Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.
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WERVELVLOERROOSTER
VMH] VMV

SELECTIE

TEMPERATUUR
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Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,

gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.
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WERVELVLOERROOSTER
VMH] VMV

SELECTIE
EFFECTIEVE DOORLAAT VOORBEELD SELECTIE
A [m?] Gegevens
VMV011 150 0.0020 luchtdebiet toevoer VMHO11, Qv [m3h] 75
VMVO11 200 0:0045 temperatuur toevoer, Ty [°C] 20
omgevingstemperatuur, T, [°C] 26
VMHOTETS0 S max. toelaatbare geluidsdruk, L, [dBA) | 30
VMHO011 200 0,0104 akoestische demping lokaal, AL, [dB(A]] 8
max. luchtsnelheid in leefzone [m/s] 0,2
Selectie d.m.v. grafieken
Geluid
gevraagd max. geluidvermogen L, (= L, + AL,) [dB(A]] 38
voorstel roostermaat, @ [mm] 200
Drukval
statisch drukverlies, AP ‘ [Pal ‘ 29
Snelheid
doorlaatoppervlakte A, [m?] 0,0104
uitblaassnelheid V,, Q,/A, (of d.m.v. grafiek] [m/s] 2,0
worp, Ly, [m] 2,6
Temperatuur
temperatuurcoéfficiént @ Lyq, , AT,/AT, [-] 0,028
--> temperatuur T, = T,-(AT,/AT)(T,-T,) [°C] 25,8
LEGENDE FICHE
Symbool Eenheid
A, [m2] effectieve, opgemeten doorlaatoppervlakte
L, [NR]/ [dB(A)] geluidvermogen
Lros [m] straalafstand bij een eindsnelheid van 0,2 m/s
AP, [Pal statisch drukverschil
Q, [m3/h1/[U/s] luchtdebiet
AT, [K] temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en de straaltemperatuur op de afstand x
AT, [K] temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en de toevoerlucht
Vi [m/s] uitblaassnelheid 0.b.v. A,
X [m] afstand gemeten vanaf het roostercentrum
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